
Programmazione IEC 61131-3 su SlimLine

1.1.16 ValueScale, scales a value
Type Library Version

Function PLCUtyLib SFR054B100

Questa funzione esegue la messa in scala di un valore. E' possibile definire il limite minimo e  
massimo del valore in ingresso da scalare (ILow,  IHigh) ed il valore minimo e massimo del 
valore in uscita scalato (OLow, OHigh).

L'utilizzo di questa funzione è particolarmente indicato per convertire valori acquisiti da sensori  
in corrente (4-20 mA) nella corrispondente unità di misura rilevata dal trasduttore.

Input (REAL) Valore in ingresso da scalare.

ILow (REAL) Limite minimo del valore in ingresso da scalare.

IHigh (REAL) Limite massimo del valore in ingresso da scalare.

OLow (REAL) Limite minimo del valore in uscita scalato.

OHigh (REAL) Limite massimo del valore in uscita scalato.
(REAL) Valore scalato in uscita.

Esempi
Viene eseguita una acquisizione analogica di un sensore di temperatura con uscita in corrente 4-20 mA, il sensore ha  
come valore in uscita la corrente di 4 mA a -50 °C e la corrente di 20 mA a 150 °C. Utilizzando la funzione si esegue 
direttamente la conversione in gradi centigradi del valore acquisito.

Definizione variabili

Esempio FBD (PTP114A610, FBD_Scale)
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