
Gli inverter della serie Goodrive20-EU sono dotati di unttà di frenatura interna fino a 37l<W. 

Resistenza Potenza consumata della Min. 

Tipo d i di fren. al resistenza d i frenatura resistenza 

Modello unità d i 100% di 

frenatu ra coppia 
frenatura frenatura frenatura frenatura 

10% 50% 80% 
fren.ICll (O) 

GD20-0R4G-S2-EU 361 0.06 0.30 0.48 42 

GD20-0R7G-S2-EU 192 0.11 0.56 0.90 42 

GD20-1 R5G-S2-EU 96 0.23 1.10 1.80 30 

GD20-2R2G-S2-EU 65 0.33 1.70 2.64 21 

GD20-0R4G-2-EU 361 0.06 0.3 0.48 131 

GD20-0R7G-2-EU 192 0.11 0.56 0.9 93 

GD20-1 R5G-2-EU 96 0.23 1.1 1.8 44 

GD20-2R2G-2-EU 65 0.33 1.7 2.64 44 

GD20-004G-2-EU 36 0.6 3 4.8 33 

GD20-5R5G-2-EU 26 0.75 4.13 6.6 25 

GD20-7R5G-2-EU 19 1.13 5.63 9 13 

GD20-0R7G-4-EU Unità di 653 0.11 0.56 0.90 240 

GD20-1 R5G-4-EU frenatura 326 0.23 1.13 1.80 170 

GD20-2R2G-4-EU interna 222 0.33 1.65 2.64 130 

GD20-004G-4-EU 122 0.6 3 4.8 80 
GD20-5R5G-4-EU 89.1 0.75 4.1 3 6.6 60 
GD20-7R5G-4-EU 65.3 1.13 5.63 9 47 

GD20-011 G-4-EU 44.5 1.65 8.25 13.2 31 

GD20-015G-4-EU 32.0 2.25 11.3 18 23 

GD20-018G-4-EU 27 3 14 22 19 

GD20-022G-4-EU 22 3 17 26 17 

GD20-030G-4-EU 17 5 23 36 17 

GD20-037G-4-EU 13 6 28 44 11.7 
GD20-045G-4-B-EU 10 7 34 54 8 
GD20-055G-4-B-EU 8 8 41 66 8 
GD20-075G-4-B-EU 6.5 11 56 90 6.4 

GD20-090G-4-B-EU 5.4 14 68 108 4.4 

GD20-11 OG-4-B-EU 4.5 17 83 132 4.4 

La resistenza di frenatura può aumentare la coppia frenante dell'inverter. La potenza del 
resistore nella tabella sopra è progettata per il 100% della coppia frenante e il 10% del 
rapporto di utilizzo del freno. Se gli utenti necessitano di più coppia frenante, la resistenza di 
frenatura può diminuire in modo corretto e la potenza deve essere aumentata. 

--O> Non utilizzare mai un resistore di frenatura con una resistenza 
inferiore al valore minimo specificato per l'azionamento specifico. 

L 'azionamento e il chopper interno non sono in grado d i gestire la 

sovracorrente causata dalla bassa resistenza. 


